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4.50

Dwarsprofiel A-A'
schaal 1:50

bestaand GWA riool

HWA riool ∅315, bob -2.55 VWA riool ∅315, bob -2.53

VWA riool ∅400, bob -3.75

2:1

2:1

2:1

0.40

verwijderen/dichtschuimen

0.060.100.20

4.50 0.060.100.20

bestaand GWA riool
verwijderen/dichtschuimen

0.10

NAP

-0.70-0.74-0.78-0.83-0.83

gb 50/200x200
grijs, in specie
voorzien van
steunrug

asfalt, rood
AC11 surf DL-B, dik 35
AC16 bind TL-B, dik 45
AC22 base OL-B, dik 70

gbt vlak 400x600
straatlaag, dik 50

rabbatstrook
bss kf, hv, Baleno 150
verlijmen op onderlaag

ob 100x200
grijs

ob 60x200
grijs

btt 300x300
kartel, dik 60, grijs
straatlaag, dik 50

drain ø160, bob -2.50

gb 50/200x200
grijs, in specie
voorzien van steunrug

asfalt, rood
AC11 surf DL-B, dik 35
AC16 bind TL-B, dik 45
AC22 base OL-B, dik 70

rabbatstrook
bss kf, hv, Baleno 150
verlijmen op onderlaag

ob 100x200
grijs

ob 60x200
grijs

btt 300x300
kartel, dik 60, grijs
straatlaag, dik 50

0.15 0.15

NAP

-1.07-1.11-1.15-1.20-1.15-1.20-1.15-1.11

drain ø160, bob -2.50

hydro lineo 40,
zwart ic.m. hydro
lineo gesloten,
zwart 300x100x100

goottegel
in specie

hydro lineo 40,
zwart ic.m. hydro
lineo gesloten,
zwart 300x100x100

ob 100x200
grijs
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0.20

persleiding ∅315
(loze leiding)

-2.00

-0.95

Er
fg

re
ns

Riool h.o.h. 1.50m

1:201:20 Peil
controle put PK315
bij VW en HWA
deksel 0,3m onder m.v.

1:100

kleur: RAL 8023 (VWA)
- PVC uitlegger ø125mm SN-8,
- PVC Flex bocht 88° M-M, Z=60mm SN-8,
- PVC Standleiding ø125mm SN-8,
- PVC Keilinlaat 125mm met zettingsmof SN-8.

kleur: RAL 7037 (HWA)
- PVC Uitlegger ø125mm SN-8,
- PVC Flex bocht 88° M-M, Z=60mm SN-8,
- PVC Standleiding ø125mm SN-8,
- PVC Keilinlaat 125mm met zettingsmof SN-8.

2.00
min. 1.20

1:25 P+0,00

1.00
5.91

4.50 2.45

Principedetail huisaansluitingen
schaal 1:50

as

1:25P+0,00
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NAP

P+0,08

Principedetail uitstroomvoorziening 61V1831 U
schaal 1:50

Principedetail uitstroomvoorziening kleine diameters
61D1752 U - 61R1782 U - 61D1757 U - 61R1787 U

Principedetail uitstroomvoorziening 61V1817 U
schaal 1:50

VWA PVC ø500
-2.70-2.67

-3.19

-1.70

w.s. -2.00

-1.21

NAP

NAP

w.s. -2.40

-1,80

-0.78

1.56

0.
90

goottegel
in specie

Dwarsprofiel B-B'

i.v.m. zetting ondergrond, sleuf
minimaal 2 weken voorsleuven

schaal 1:50

i.v.m. zetting ondergrond, sleuf
minimaal 2 weken voorsleuven

HWA riool ∅315, bob -3.03

0.15

Principedetail huisvuilcontaineropstelplek
schaal 1:50

gbt vlak 400x600
straatlaag, dik 50

gb 50/200x200
grijs, in specie
voorzien van

steunrug

ob 100x200
grijs

ob 100x200
grijs

groenstrookrijbaan trottoir

rabbatstrook
bss kf, hv, Baleno 150
verlijmen op onderlaag

goottegel
in specie

rabbatstrook
bss kf, hv, Baleno 150
verlijmen op onderlaag

zand dik 500

teelaarde dik 500
(t.p.v. boomvakken
dik 800 bomengrond)

menggranulaat dik 300
zand dik 500

1.60

1.50

1.50

uitstroombak GU-I o.g.

1.70

VWA PVC ø500
61V1817 U

betonput 1250x1250

-2,00

betonput 1250x1250

8.28

-2.72 -2.85

-0.91
-1.05-1.03

1:2

1:2

-1.14

PVC ∅400 -2.68 VWA PVC ø500
-2.85-2.82

uitstroombak GU-I o.g.

fundering zie detail

menggranulaat dik 300
zand dik 500

0.100.10

61V1816 O

61V1830 O

61V1831 U

schaal 1:50

-1.80

-2.83

-2.60

-1.61

drain PVC ∅160 -2.55

uitstroombak GU-IV o.g.
61D1752 U

-0.83

-2.60

-1.61

HWA PVC ∅315 -2.60

uitstroombak GU-IV o.g.
61R1782 U

-0.83

uitstroombak GU-IV o.g.
61D1757 U

-2.94drain PVC ∅160 -2.94
uitstroombak GU-IV o.g.
61R1787 U

-2.94

HWA PVC ∅315 -2.69

-1.15

-1.72

-1.15

-1.72
w.s. -2.00 w.s. -2.00 w.s. -2.00 w.s. -2.00

ob 100x200
grijs

fundering zie detail

Schaal 1:20
Principedetail sleufontgraving

0.30 2:1

0.
10

Schaal 1:20
Principedetail fundering uitstroombak

1.00

1.1
0

uitstroombak

grenen roosterwerk van planken
- H= 200mm
- B= 30mm
- L= ca. 1000mm

slotbout
- M12x180mm
- 2 st per paal-plankverbinding

funderingsconstr. van 4 grenen palen
- ∅125mm
- L= 2000mm

Maten in meters, materiaalmaten in millimeters en hoogtematen t.o.v. NAP

Maten niet van tekening meten (analoog of PDF), maar geschreven maten aanhouden

Opmerkingen:

Opdrachtgever

Project

Onderdeel

:

:

:

fil
e

Schaal

:

Formaat

HO
L-

21
53

0-
DO

-0
1 

sit
ua

tie
.d

w
g

:

Projectnummer fase volgnr.

Tekeningnummer:

- -

Bladnr.

Besteknr.

Versie Status

ControleGetekend

Getekend Versie datum

W.M. Dudokweg 22b
1703 DB HEERHUGOWAARD

Postbus 1038
1700 BA HEERHUGOWAARD

www.buroscope.nl
info@buroscope.nl

:

:

: :

:

Bo
rs

t, 
J. 

(Ji
m

)
us

er
:

da
te

:9
/7

/2
02

2 
9:

28

Fase : Definitief Ontwerp

DO

ggr bvi
-

01HOL-21530

ggrConcept 06-07-2022A

1:50
3 van 3A1

Dwarsprofielen en details

Reconstructie Nieuweweg te Anna Paulowna
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